
114 115

LCF 3/1 LCF 4/1 LCF 5/0 LCF 7/1 LCF 8/0

316 kW / 423 PS 309 kW / 420 PS 309 kW / 420 PS 125 kW / 167 PS 110 kW / 150 PS

7050 kg 7050 kg – 2310 kg 3450 kg

18000 kg 18000 kg – 3500 kg 7500 kg

LCF 3/2 LCF 4/2 LCF 7/2  

42000 kg 42000 kg 26000 kg 6450 kg 7500 kg

48000 kg 48000 kg – 6450 kg –

14320 kg 14000 kg 12000 kg 2450 kg –

26630 kg 26950 kg 14000 kg 4200 kg 4050 kg

9,63 m 9,60 m 8,50 m 5,55 m 7,00 m

3,90 m 3,75 m – 2,30 m –

0,91 m 0,90 m 1,03 m 0,89 m 0,82 m

3,10 m + 2,10 m x 0,78 m 3,20 m + 1,74 m x 0,85 m 2,85 m + 1,50 m x 0,80 m 2,45 m x 0,55 m 1,60 m x 1,40 m x 0,50 m

30000 kg / Paar 30000 kg / Paar 15000 kg 4200 kg/ Paar 4050 kg/ Paar

13500 kg 3,00 m lang 9000 kg 3,00 m lang – – –

16,50 m 16,50 m 11,13 m 10,84 m 9,25 m

LOGISTIK-CARGO-FAHRZEUGE




