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Diesel-Teleskop Arbeitsbühne

STB 16 D

7,75 m

Arbeitshöhe 15,90 m

Plattformhöhe	 PH 13,90 m

seitliche Reichweite 12,60 m

Schwenkbereich des Drehturms 360 °

Drehwinkel des Arbeitskorbs +/- 90 °

seitlicher Überhang

Plattformbreite	 PB 0,90 m

Plattformlänge	 PL 1,80 m

Tragfähigkeit 270 kg

Zulässige Personenzahl 2

Gesamtlänge	 GL 7,75 m

Durchfahrtsbreite	 GB 2,30 m

Gesamthöhe	 GH 2,45 m

Leergewicht 8450 kg

Bodenfreiheit	 BF

Radstand	 RS

Pendelachse X

Radlenkung 2

Bereifung Allrad 

Antrieb Dieselmotor

Fahrgeschwindigkeit 7,2 km/h

Steigfähigkeit 46 % 
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Optionen/Zusatzausrüstung siehe Seite (Inhaltsverzeichnis) 

Die technischen Daten können um 10-15 % abweichen.
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DIESEL-TELESKOP-HUB-ARBEITS-BÜHNEN
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Arbeitshöhe 15,90 m

Plattformhöhe	 PH 13,90 m

seitliche Reichweite 12,60 m

Schwenkbereich des Drehturms 360 °

Drehwinkel des Arbeitskorbs +/- 90 °

seitlicher Überhang

Plattformbreite	 PB 0,90 m

Plattformlänge	 PL 1,80 m

Tragfähigkeit 270 kg

Zulässige Personenzahl 2

Gesamtlänge	 GL 7,75 m

Durchfahrtsbreite	 GB 2,30 m

Gesamthöhe	 GH 2,45 m

Leergewicht 8450 kg

Bodenfreiheit	 BF

Radstand	 RS

Pendelachse X

Radlenkung 2

Bereifung Allrad 

Antrieb Dieselmotor

Fahrgeschwindigkeit 7,2 km/h

Steigfähigkeit 46 % 


