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  Die Firma Schirmer Hub-Arbeits-Büh-
nen-Vermietung „ verleiht Höhe“. Seit 
Januar 2015 gehören jetzt auch zwei 
UNIC-Minikrane zum Fuhrpark des Ul-
mer Unternehmens. 
Mit dem UNIC-Minikran B-350 und dem 
UNIC-Minikran B-506-5.1 hat die Firma 
Schirmer die stärksten Geräte in dieser 
Klasse bestellt und bietet so den bundes-
weiten Kunden die Kombination von Hö-
henzugangs- und Minikranhebetechnik. 

Der Minikran B-350 mit einer Tragkraft 
von 3,5 t ist eine Weiterentwicklung der 
deutschen UNIC-B-Modelle aus dem 
Hause BAUMO Kranservice. Hauptmerk-
male sind die neue Klappfunktion des 
Spitzenauslegers, diese vereinfacht die 
Umrüstung des Minikrans. Mit der nun 
1,3/2,6 m teleskopierbaren Klappspitze 
mit Kopfrolle (Auslegerverlängerung) 
kann eine Rollenkopfhöhe von nahezu 
12 m erreicht werden.  Dem B-350 steht 
zudem ein Einseilhaken für schnelles Ar-
beiten mit leichten Gewichten bis ma-

ximal 900 kg zur Verfügung. Bei einem 
Arbeitsradius von 10,0 m können an der 
Klappspitze noch etwa 110 kg Traglast 
gehoben werden. Zusätzlich steht dem 
Anwender ein 1,3 m Montagespitzen-
schübling mit Wirbelhaken zur Verfü-
gung  (abwinkelbar auf 10°, 45°, 80° und 
5°), der das direkte Arbeiten unter

Decken ermöglicht. Die maximale Trag-
last an der 1,3 m Montagespitze beträgt 
dann noch 700 kg. Der B-350 ist, neben 
dem Dieselantrieb, wie alle B-Sonder-
modelle serienmäßig mit einem Elekt-
ronischen Lastmomentbegrenzer, Elekt-
roantrieb und einer Funkfernsteuerung 
ausgestattet.   
Das Modell B-506-5.1 ist ebenfalls ein 
Sonderumbau aus dem Hause BAUMO 
Kranservice und zählt mit einer Trag-
kraft von 5,0 t zu den kompaktesten und 
stärksten Minikranen seiner Klasse. Der 
Minikran UNIC B-506-5.1 zeichnet sich 
gegenüber dem Wettbewerb zusätzlich 
durch die schmale Fahrzeugbreite von 
1,40 m und einem geringen Eigengewicht 
von 4.990 kg aus. Mit dem 15,71 m Teles-
kopausleger und der neuen 3,0 m Klapp-
spitze mit Kopfrolle kann eine Haken-
höhe von ca. 20,0 m und eine Tragkraft 
von 780 kg erreicht werden. Besonders 
Highlight ist die 1,0 m Schwerlastspitze 
mit einer Tragkraft von 1,7 t.


